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Auftraggeber
Abwasserverband
Braunschweig

Ausführungszeitraum
März 2015 bis Juli 2015
Planungsinhalt
Neubau eines
Koaleszenzabscheiders
Leistungsumfang
HOAI Leitungsphasen
3 bis 9

Neubau Abscheideranlage ­
Koaleszenzabscheider, Abwasserverband Braunschweig

Abwasserbehandlung
Entwässerung
Erschließung
Geo­ & Kanal­
Informationssyteme
Gutachten
Projektsteuerung
SiGe­Koordination
Verkehrswegebau
Verkehrstechnik
Vermessung
Visualisierung
Wasserbau

Anlass

Der Abwasserverband Braunschweig
(AV BS) betreibt zur Zeit auf dem Be­
triebsgelände in Wendeburg­Neu­
brück, einen Waschplatz für landwirt­
schaftliche Fahrzeuge und eigene
Betriebsfahrzeuge. Die Anlage be­

Alter Waschplatz mit
Vorschlammfang

steht aus einem betonierten Wasch­
platz mit integriertem Vorschlamm­
fang, der teilweise gemauert ist (s.r.
Foto). Das abfließende Wasser wird
derzeit einem Schlammfang und
nachfolgend einem Koaleszenzab­
scheider zugeführt. Anschließend wird
das Wasser über einen Probenahme­

schacht in das Schmutzwassernetz
auf dem Betriebsgelände eingeleitet.
Die drei beschriebenen Schachtbau­
werke sind Betonfertigteil­Bauwerke
aus den 1990er Jahren und sollen
nach Wunsch des AV BS vollständig
zurück gebaut und durch neue Anla­
genteile ersetzt werden.

Bauausführung

Der Bau umfasste die Errichtung des
Waschplatzes mit Vorschlammfang
sowie die Lieferung und den Einbau
der Anlagenteile für den Koales­
zenzabscheider inklusive verbinden­
der Leitungen für folgende wesent­
liche Arbeitsschritte:

• Rückbau der vorhandenen Anlagen­
teile Waschplatz mit Vorschlamm­
fang, Schlammfang, Koaleszenzab­
scheider und Probenahmeschacht.

• Rückbau der verbindenden Leitun­
gen + Rückbau der vorhandenen
Pflasterflächen für die Baugruben

• Erdaushub für die Baugruben Vor­
schlammfang/Waschplatz, Koales­
zenzabscheider, Probenahme­

Betonfertigteilschacht mit Schlammfang und Koaleszenzabscheider Schlammfang und Koaleszenzabscheider vor Probenahmeschacht

Lageplan Waschplatz mit Vorschlammfang, Abscheideanlage und
Probenahmeschacht
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schacht und Leitungen;
• Planum und Gründungsarbeiten
• Ausführung Ortbetonarbeiten für den

Beckenbereich inkl. erdverlegte Lei­
tungen bis außerhalb der Bau­grube

• Gleichzeitige Lieferung und Einbau
von Koaleszenzabscheider und Pro­
benahmeschacht

• Leitungsbau
• Baugrubenverfüllung
• Wiederherstellung der Pflasterflächen

Waschplatz

Der neue Waschplatz soll ent­
sprechend dem Bestand in einer Grö­
ße von 20,1 m x 5,1 m hergestellt
werden. Der neue integrierte Vor­
schlammfang hat eine Größe von L x
B x T mit 16,0 x 1,0 x 1,5 m und wurde
als wasserundurchlässige (WU­) Kon­
struktion errichtet. Das Becken wird
mit Gitterrosten abgedeckt, um eine
Befahrbarkeit des Waschplatzes si­
cherzustellen. Die um das Becken ver­

Startbaugrube mit Stahlschutzrohr auf dem Parkplatz des Bahnhofes
Lengede südlich der Gleisanlage

laufende, bewehrte Betonfahrbahn
wird zum Abtrag etwaiger Bremskräf­
te konstruktiv an die Beckenwände
angeschlossen. Da im Bereich des
Waschplatzes zum Teil wassergefähr­
dende Stoffe anfallen, ist die Kon­
struktion als WHG­Dichtfläche aus
flüssigkeitsdichtem Beton (FD­Beton)
herzustellen. Somit wird gewährleistet,
dass durch den Betrieb des Wasch­
platzes keine Verunreinigung der Ge­
wässer gemäß Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) geschieht.

Koaleszenzabscheider

Der neue Koaleszenzabscheider wur­
de als Kompaktanlage bestehend
aus einem Koaleszenzabscheider mit
integriertem Schlammfang herge­
stellt. Der Abscheider hat eine
Nenngröße NS 30, der integrierte
Schlammfang hat ein Volumen von
5.000 l.

Baugrube mit Grundwasserhaltung
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Querprofil Waschplatz mit Vorschlammfang

Betonierter Vorschlammfang

Waschplatz mit Vorschlammfang

Umgebauter Waschplatz mit
Gitterrosten

Stahlflechten
Vorschlammfang

Baugrube mit betoniertem Vorschlammfang

Umgebauter Waschplatz mit
Gitterrosten




